
Mindestvorraussetzung:

- Zählerplatz nach 5.3.1.2 Variante 2 oder

3 bzw. nach 5.3.1.3 (NAR 300mm und mind. 

AAR 150mm)

- Einigung des Zählerplatzes nach 6.1 (Sicht- 

und messtechnische Prüfung)

- Zählerplatzverdrahtung nach

6.2 (mind. 10mm²)

Erweiterung, Nutzungsänderung oder Änderung

der Betriebsbedienungen eines bestehenden 

Zählerplatzes nach 5.2 für direktmessende 

Zählerplätze bis 63A

Umsetzung möglich

Neuer Zählerplatz 

nach VDE -AR-N 

4100 erforderlich

Nein

Trennvorrochtung nach VDE -AR-N 4100 

7.5 vorhanden?

Einbau 

Trennvorrichtung nach 

VDE -AR-N 4100 7.5

Prozessdiagramm
Anhand der vordefinierten Anforderungen aus der TAB NS Nord und dem VDE FNN Hinweis Zählerplätze in Bestandsanlagen ergibt sich nachfolgender 
vereinfachter Bewertungsprozess

Spannungsversorgung RfZ vorhanden?

Einbau 

Spannungsversorgung 

nach VDE -AR-N 4100 

7.8

APZ vorhanden ?

Spannungsversorgung für APZ 

vorhanden?

Trennvorrrichtug im AAR bei 

Dreipunktbefestigung ohne 

Zählresteckklemme vorhanden?

Bestückung AAR nach 6.5

Einbau 

Spannungsversorgung

Einbau erforderlich.

Rück- und Einbau in 

Verteiler erforderlich

Wenn kein APZ vorhanden ist, 

dann ist ein externer APZ zu 

verbauen und 

Spannungsversorgung 

herzustellen
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